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1. Дет. 1 - 1 шт.           - RAL  чёрн. шагр. 
2. Дет. 2 - 2 шт.          - RAL  чёрн. шагр. 
3. ---
4. Дет. 4 - 1 шт.          - RAL  чёрн. шагр. 
5. Дет. 5 - 1 шт.          - RAL  чёрн. шагр. 
6. Дет. 6 - 1 шт.           - RAL  чёрн. шагр. 
7. Дет. 7 - 1 шт.
8. Дет. 8 - оц. 0,5 мм - 1 шт.
9. Дет. 9 - оц. 0,5 мм - 1 шт.
10. Дет. 10 - оц. 0,5 мм - 1 шт.
11. Дет. 11 - оц. 0,5 мм - 5 шт.
12. Дет. 12 - оц. 0,5 мм - 15 шт.
13. Дет. 13 - оц. 0,5 мм - 15 шт.
14. Дет. 14 - оц. 0,5 мм - 5 шт.
15. Дет. 15 - оц. 0,5 мм - 5 шт.
16. Дет. 16 - оц. 0,5 мм - 6 шт.
17. Дет. 17 - оц. 0,5 мм - 2 шт.
18. Дет. 18 - черн. 0,8 мм - 1 шт.
19. Дет. 19 - черн. 0,8 мм - 1 шт.
20. Дет. 20 - оц. 0,5 мм  - 1 шт.
21. Дет. 21 - нерж. 0,5 мм без пл. - 1 шт.
22.   Дверка ДПр-8 - 2 шт.          - RAL  чёрн. шагр. 
23.   Дет. 23 - черн. 0,8 мм - 2 шт.
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Рис. 1
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1. Схема сборки: Шаг 1 - Установка трёх первых рядов облицовки :
 
   1.1 - Уложить на подготовленное ровное основание деталь 1. 
Отверстие на детали 1 указывает вертикальную проекцию 
центра дымохода.
   1.2 - Установить кирпичные блоки: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 вокруг дета-
ли 1 с одинаковым отступом на герметик ( см. рис.1 ). 
   1.3 - Скрепить блоки ламелями: 11,12,13,14,15,16(2шт),
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Шаг 1 - Установка двух первых рядов облицовки :
 
   1.1 - Уложить на подготовленное основание стартовый лист особой 
формы ( металлическая деталь М20 ). По форме он повторяет чуть 
уменьшенный внутренний контур облицовки, а отверстие указывает 
вертикальную проекцию центра дымохода.
   1.2 - Расставить вокруг листа с одинаковым отступом блоки пер-
вого ряда облицовки ( см. рис.1 ). 
   1.3 - Проверить расположение печи по отношению к стенам и к от-
верстию в потолке под дымоход. Если всё нормально, приклеить стар-
товый лист к основанию на несколько точек герметика.
   1.4 - Установить блоки первого ряда на те же места, склеивая их 
между собой герметиком, а к основанию - на минимальное количест-
во глино-шамотной смеси, выравнивая по уровню. Если основание 
достаточно ровное ( перепад менее 1 мм ), то вместо смеси можно 
применить герметик, подложив где надо отрезки металла, толщи-
ной 0,5 - 1 мм. Все блоки подписаны сверху и снизу.
   1.5 - Скрепить блоки ламелями.
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Шаг 1 - Установка двух первых рядов облицовки :
 
   1.1 - Уложить на подготовленное ровное основание деталь М20. 
Отверстие на детали М20 указывает вертикальную проекцию 
центра дымохода.
   1.2 - Установить кирпичные блоки: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 вокруг М20 с 
одинаковым отступом на герметик ( см. рис.1 ). 
   1.3 - Скрепить блоки ламелями: 11,12,13,14,15,16(2шт),17 1 ряд



Рис. 2

Рис. 3
( нанесение герметика )
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Шаг 1 - Установка двух первых рядов облицовки :

    Совет: ( Предварительно расставьте блоки насухо и опреде-
лите для себя последовательность склейки ).
   1.4 - Установить на герметик блоки второго ряда: 10,11,12,14,16,17,
19,20.  См. рис. 2. Герметик наносить тонкой непрерывной полоской.
См. рис. 3.
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Шаг 1 - Установка двух первых рядов облицовки :
 
   1.6 - Установить на блоки первого ряда блоки второго ряда с пере-
вязкой на угловых кирпичах ( возможно блоки придётся переворачи-
вать - они подписаны сверху и снизу ). См. рис. 2.
   1.7 - Проверить уровнем горизонт и выровнять, подсовывая изнут-
ри в нужном месте под блок обрезки металла 0,5 мм.
   1.8 - Снять один из блоков ( лучше, если это будет самый неудобный 
блок - например в углу, у стены - первым его будет поставить про-
ще ), нанести на нижний блок снаружи от ламели непрерывную полос-
ку герметика, проверить, не упали ли подкладки и поставить снятый 
блок на место.
   1.9 - Проделать то же самое с соседним блоком, только теперь на-
носить герметик ещё и на торец уже приклеенного блока. Герметик 
в швах между блоками должен смыкаться, без пропусков - это нужно 
для герметичности облицовки.
   1.10 - Таким же образом приклеить все блоки второго ряда и скре-
пить их ламелями.
   1.11 - Проверить вертикальность и параллельность-перпендику-
лярность стенок. Пока герметик не встал, их можно поправить, по-
стукивая резиновым молотком ( а лучше кулаком ) снаружи по углам 
в нужном направлении.
             Пункты 1.6 - 1.11 будут далее повторяться для каждого ряда 
облицовки.
 

   1.7 - Проверить уровнем горизонт и выровнять, подсовывая изнут-
ри в нужном месте под блок обрезки металла 0,5 мм.
   1.8 - Снять один из блоков ( лучше, если это будет самый неудобный 
блок - например в углу, у стены - первым его будет поставить про-
ще ), нанести на нижний блок снаружи от ламели непрерывную полос-
ку герметика, проверить, не упали ли подкладки и поставить снятый 
блок на место.
   1.9 - Проделать то же самое с соседним блоком, только теперь на-
носить герметик ещё и на торец уже приклеенного блока. Герметик 
в швах между блоками должен смыкаться, без пропусков - это нужно 
для герметичности облицовки. См. рис. 3.
   1.10 - Таким же образом приклеить все блоки второго ряда и скре-
пить их ламелями.
   1.11 - Проверить вертикальность и параллельность-перпендику-
лярность стенок. Пока герметик не встал, их можно поправить, по-
стукивая резиновым молотком ( а лучше кулаком ) снаружи по углам 
в нужном направлении.

Шаг 1 - Установка двух первых рядов облицовки :
 
   1.1 - Уложить на подготовленное ровное основание деталь М20. 
Отверстие на листе указывает вертикальную проекцию центра 
дымохода.
   1.2 - Установить кирпичные блоки: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 вокруг М20 с 
одинаковым отступом на герметик ( см. рис.1 ). 
   1.3 - Скрепить блоки ламелями.

ламель

нижний блок

герметик

уже приклеенный блок

13

11

15

Ламели 

12

16

16 14

1. Схема сборки: Шаг 1 - Установка трёх первых рядов облицовки :

    Совет: ( Предварительно расставьте блоки насухо и опреде-
лите для себя последовательность склейки ).
   1.4 - Установить на герметик блоки второго ряда: 10,11,12,14,16,17,
19,20.  См. рис. 2. Герметик наносить тонкой непрерывной полоской.
См. рис. 3.
   1.5 - Скрепить блоки ламелями: 11,12,13,14,15,16(2шт),

2 ряд

1 ряд



Рис. 4

Стр. 5  из 53  17.10.2019 
Печь " Волжанка " с плитой 

 ( инструкция по сборке )
Код : ПВП-60

Шаг 1 - Установка двух первых рядов облицовки :
 
   1.6 - Установить на блоки первого ряда блоки второго ряда с пере-
вязкой на угловых кирпичах ( возможно блоки придётся переворачи-
вать - они подписаны сверху и снизу ). См. рис. 2.
   1.7 - Проверить уровнем горизонт и выровнять, подсовывая изнут-
ри в нужном месте под блок обрезки металла 0,5 мм.
   1.8 - Снять один из блоков ( лучше, если это будет самый неудобный 
блок - например в углу, у стены - первым его будет поставить про-
ще ), нанести на нижний блок снаружи от ламели непрерывную полос-
ку герметика, проверить, не упали ли подкладки и поставить снятый 
блок на место.
   1.9 - Проделать то же самое с соседним блоком, только теперь на-
носить герметик ещё и на торец уже приклеенного блока. Герметик 
в швах между блоками должен смыкаться, без пропусков - это нужно 
для герметичности облицовки.
   1.10 - Таким же образом приклеить все блоки второго ряда и скре-
пить их ламелями.
   1.11 - Проверить вертикальность и параллельность-перпендику-
лярность стенок. Пока герметик не встал, их можно поправить, по-
стукивая резиновым молотком ( а лучше кулаком ) снаружи по углам 
в нужном направлении.
             Пункты 1.6 - 1.11 будут далее повторяться для каждого ряда 
облицовки.
 

1. Схема сборки: Шаг 1 - Установка трёх первых рядов облицовки :
 
   1.6 - Установить в прорези блоков рамку дверок(дет.2) со сня-
тыми дверками и рамку чистки всборе (дет.3) ( крышка чистки дол-
жна выниматься вверх ). Уплотнить изнутри рамку чистки отрез-
ками супервула. См. рис.4.
   1.7 - Замазать герметиком стык (зазор) между внутренним 
краем облицовки и деталью 1 по всему контуру. См. рис. 4.

   1.6 - Установить в прорези блоков рамку дверок со снятыми двер-
ками и рамку чистки всборе ( крышка чистки должна выниматься 
вверх ). Уплотнить изнутри рамку чистки отрезками супервула. 
См. рис.4.
 
 

2. Рамка дверок

3. Рамка чистки

Супервул - вырезать 
по месту 4 шт.

3. Рамка чистки

Замазать!

Деталь 1



Рис. 3
( нанесение герметика )

Рис. 5
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1. Схема сборки: Шаг 1 - Установка трёх первых рядов облицовки :
 
   1.8 - Установить аналогично 2-му ряду ( см. рис 3 ) блоки обли-
цовки 3-го ряда: 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20. Скрепить блоки ламелями: 
11,12,13,14,15,16(2шт), См. рис. 5.
   1.9 - Установить изнутри вдоль всех стенок облицовки, кроме 
передней, листы базальтокартона. Под чистку сделать вырез. 
См. рис. 5.
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Рис. 6
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1. Схема сборки: Шаг 2 - Установка 4-х первых рядов шамота :
 
   2.1 - Установить внутри облицовки шанцы - шамотные кирпичи 
первого ряда: 1 (6шт), 7 (2шт) - на них должны опираться стыки 
кирпичей второго ряда. См. рис. 6.
   2.2 - Установить на шанцы кирпичи второго ряда: 1 (9шт), 2, 3, 
4 ( 4шт), 5, 6. См. рис. 6.
Кладку вести на глино-шамотную смесь. Крайние кирпичи при-
жимать к базальтокартону. Между передней стенкой облицовки 
и шамотом остаётся полость - для подачи воздуха в топку.

1 - 9 шт.

4 - 4 шт.
5

6
2

3

1 - 6 шт.

7 - 2 шт.

Деталь 1Полость

прижать

2 ряд
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Рис.7
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1. Схема сборки: Шаг 2 - Установка 4-х первых рядов шамота : 
 
   2.3 - Установить на глино-шамотную смесь кирпичи третьего 
ряда:16 (6шт), 17, 25, 28 (6шт), 29, 42, 44. Передние кирпичи прижи-
маются к тоннелю топочной дверки ( деталь 2 ), боковые и задние 
- к базальтокартону. Кирпич 43 - съёмный элемент чистки - ус-
танавливается насухо - он должен располагаться напротив окна 
в рамке чистки ( деталь 3 ) и свободно выниматься. См. рис. 7.
   2.4 - Установить насухо кирпичи пода: 1 (3шт) и 8 (3шт). 
См. рис. 7.
   2.5 - Установить на глино-шамотную смесь кирпичи четвёртого 
ряда:16 (4шт), 17 (2шт), 20, 21, 28 (6шт), 29, 30. Передние кирпичи 
( 20, 21 ) прижимаются к тоннелю топочной дверки, боковые и зад-
ние - к базальтокартону. См. рис. 7.
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Рис. 8

Рис. 3
( нанесение герметика )
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1. Схема сборки: Шаг 3 - Установка 4-го и 5-го рядов облицовки :
 
   3.1 - Установить аналогично 2-му ряду ( см. рис 3 ) блоки облицов-
ки 4-го ряда: 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20 и скрепить ламелями: 11,12,13,14,
15,17. , См. рис. 8.
   3.2 - Затем на них установить блоки облицовки 5-го ряда: 13, 
15, 18, 19, 20, 22 и скрепить ламелями: 11,12,13,14,15,17. 
См. рис. 8.
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Рис. 9
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1. Схема сборки: Шаг 4 - Установка 5, 6, 7 и 8-го рядов шамота :
 
   4.1 - Нарастить базальтокартон ( на все стенки, кроме перед-
ней ). См. рис. 9.
   4.2 - Установить на глино-шамотную смесь кирпичи 5-го ряда: 
16 (4шт), 17, 20, 21, 25, 28 (7шт), 29. Передние кирпичи ( 20, 21 ) 
прижимаются к тоннелю топочной дверки ( деталь 2 ), боковые и 
задние - к базальтокартону. См. рис. 9.
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Рис. 10
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1. Схема сборки: Шаг 4 - Установка 5, 6, 7 и 8-го рядов шамота :
 
   4.3 - Установить на глино-шамотную смесь кирпичи 6-го ряда: 
16 (5 шт), 17 (2шт), 20, 21, 28 (4шт), 29, 30, 31. Передние кирпичи 
( 20, 21 ) прижимаются к тоннелю топочной дверки ( деталь 2 ), 
боковые и задние - к базальтокартону. См. рис. 10.
   4.4 - Установить на глино-шамотную смесь кирпичи 7-го ряда: 
16 (4 шт), 17, 22 (2шт), 23, 24, 26, 27, 28 (3шт), 39. Передний кир-
пич ( 15 ) прижимается к тоннелю топочной дверки ( деталь 2 ), 
боковые и задние - к базальтокартону. См. рис. 10.
   4.5 - Установить на глино-шамотную смесь кирпичи 8-го ряда: 
16 (7 шт), 17 (3шт), 28 (2шт), 29, 40, 41.  См. рис. 10.
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1. Схема сборки: Шаг 5 - Установка плиты :
 
   5.1 - Установить на глино-шамотную смесь кирпичи 9-го ряда: 
1, 12, 18 (5 шт), 35 (2шт), 36 (2шт), 37 (2шт), 38 (2шт). См. рис. 11.
Задние кирпичи ( 1, 12,18, 37 ) прижать к базальтокартону, а 
между передними ( 35, 36, 38 ) и облицовкой образовавшийся за-
зор тщательно заполнить супервулом, вырезанным по месту. 
Так же заполнить плотно супервулом полость, образованную 
вырезами в кирпичах 37,38. См. рис. 11.
    Прямоугольный вырез в кирпиче 12 - это байпас ( он служит 
для облегчения растопки печи ).
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1. Схема сборки: Шаг 5 - Установка плиты :
 
   5.2 - Установить блоки облицовки 6-го ряда: 18, 19, 16 (2шт), 23 
и скрепить ламелями: 12 (2шт),13 (2шт). Под блок 23 сделать 
вырезы в базальтокартоне. Между блоками 16 вставить вторую 
рамку чистки ( дет.3 ) с уплотнением точно так же, как и 
первую ( см. ранее рис. 4). См. рис. 12.
   5.3 - Установить на герметик кирпичи полки плиты: 35,29, 30, 
31, 36 (2шт),37 (2шт).

вырезы в 
базальтокартоне

6 ряд

блок 18

блок 19
блок 16

блок 16

блок 23

3. рамка 
чистки

31
30

37

35
36

37
36

29

6. Опорные уголки 
для плиты

Ламели 
12

12
13

13

1. Схема сборки: Шаг 5 - Установка плиты :
 
   5.2 - Установить на тонкий слой глино-шамотной смеси два 
опорных уголка для плиты ( дет.6 ) симметрично отверстию под 
плиту, вставив загибы между шамотом и супервулом. См. рис. 12.
   5.3 - Установить блоки облицовки 6-го ряда: 18, 19, 16 (2шт), 23 
и скрепить ламелями: 12 (2шт),13 (2шт). Под блок 23 сделать 
вырезы в базальтокартоне. Между блоками 16 вставить вторую 
рамку чистки ( дет.3 ) с уплотнением точно так же, как и 
первую ( см. ранее рис. 4). См. рис. 12.
   5.4 - Установить на герметик кирпичи полки плиты: 29, 30, 31, 
32 (2шт),33 (2шт).
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1. Схема сборки: Шаг 5 - Установка плиты :
 
   5.4 -  Вырезать по месту с припуском прокладки из супервула и 
плотно, враспорку уложить их внутрь облицовки над топкой, обес-
печивая герметичность верха топки. Толщину прокладок ( воз-
можно и количество слоёв ) подогнать таким образом, чтобы обе-
спечить герметичность плиты.
     Рамку плиты 5 приклеить на герметик к кипричам полки и блоку 
23, вложить в неё плиту 4 и оставить сохнуть. См. рис. 13.
 

5. Рамка плиты 4. Плита чугунная

5. Рамка 
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1. Схема сборки: Шаг 6 - Установка щитка :
 
   6.1 - Установить блоки облицовки 7-го ряда: 18 (2шт), 19 (2шт) и 
скрепить ламелями: 12 (2шт),13 (2шт).  См. рис. 14.
   6.2 - Нарастить базальтокартон ( на все четыре стенки, не за-
быв про вставыш над топкой ). См. рис. 14.
Сделать вырез по окну чистки. 
 

7 ряд

блок 18

блок 19

блок 18

блок 19

13
13

12

12
Ламели 

базальтокартон

вставыш 
над топкой



А 

Рис. 15

А

Стр. 16  из 53  17.10.2019 
Печь " Волжанка " с плитой 

 ( инструкция по сборке )
Код : ПВП-60

1. Схема сборки: Шаг 6 - Установка щитка :
 
   6.3 - Установить на глино-шамотную смесь кирпичи 10-го ряда: 
28 (6 шт), 32 (2шт). См. рис. 15. Затем установить на глино-ша-
мотную смесь кирпичи чистки 51,52,53,54,55,56,57,58,59, комбини-
руя их между собой так, чтобы съёмный кирпич 50 ( устанавлива-
емый насухо ) оказался напротив окна в рамке чистки ( дет.7 ).
   6.4 - Затем установить на глино-шамотную смесь кирпичи 11-
го ряда: 16 (2шт), 28 (4 шт), 32 (2шт) и кирпичи 12-го ряда: 28 (5шт),
 32 (2 шт), 33 (2шт), 34.  См. рис. 15.
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1. Схема сборки: Шаг 6 - Установка щитка :
 
   6.5 - Установить блоки облицовки 8-го ряда: 18 (2шт), 19 (2шт) и 
скрепить ламелями: 12 (2шт),13 (2шт). См. рис. 16. 
   6.6 - Затем установить на глино-шамотную смесь кирпичи 13-го 
ряда: 28 (6шт), 32 (4 шт).  См. рис. 16.
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1. Схема сборки: Шаг 6 - Установка щитка :
 
   6.7 - Установить блоки облицовки 9-го ряда: 18 (2шт), 19 (2шт) и 
скрепить ламелями: 12 (2шт),13 (2шт). См. рис. 17. 
   6.8 - Установить блоки облицовки 10-го ряда: 18 (2шт), 19 (2шт) и 
скрепить ламелями: 12 (2шт),13 (2шт). См. рис. 17. 
   6.9 - Нарастить базальтокартон. См. рис. 17. 
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1. Схема сборки: Шаг 6 - Установка щитка :
 
   6.10 - Установить на глино-шамотную смесь кирпичи 14-го 
ряда: 28 (6шт), 32 (4 шт). См. рис. 18. 
   6.11 - Установить на глино-шамотную смесь кирпичи 15-го 
ряда: 28 (6шт), 32 (4 шт). См. рис. 18. 
   6.12 - Установить на глино-шамотную смесь кирпичи 16-го 
ряда: 28 (7шт), 32 (2 шт). См. рис. 18. 
   6.13 - Установить на глино-шамотную смесь кирпичи 17-го 
ряда: 28 (7шт), 32 (2 шт). См. рис. 18. 
   6.14 - Затем установить на герметик кирпичи 11-го ряда 
облицовки ( верхняя полка ) : 38(2шт), 39 (2 шт), 40 (4 шт), 
41 (4 шт). См. рис. 18. 
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1. Схема сборки: Шаг 7 - Установка перекрытия :
 
   7.1 - Установить на смесь кирпичи перекрытия 61 (2шт), затем 
установить насухо кирпичи  1 ( 3 шт),62 ( 1 шт). См. рис. 20. 
   7.2 - Уплотнить супервулом зазор между кирпичами пере-
крытия и облицовкой. См. рис. 20. 
   7.3 - Установить на смесь выходной патрубок дымохода ( дет. 6 ). 
   7.4 - Сверху уплотнить ещё двумя слоями супервула. См. рис. 20. 
   7.5 - Установить съёмные крышки ( дет. 7,8 ). См. рис. 20. 

1. Схема сборки: Шаг 7 - Установка перекрытия :
 
   7.1 - Установить на герметик кирпичи 11-го ряда облицовки 
( верхняя полка ) : 23 (2шт), 26 (2 шт), 32 (4 шт), 33 (4 шт). 
См. рис. 19. 
   7.2 - Установить насухо дет. 7 и кирпичи перекрытия : 
28 (4шт). См. рис. 19. 
   7.3 - Уплотнить супервулом зазор между кирпичами пере-
крытия и облицовкой. На дет.7 плотно уложить вырезанные 
с припуском прокладки из супервула, общая высота которых 
должна быть такой, чтобы устанавливаемый на них патру-
бок дымохода ( дет. 8 ) выступал над полкой на величину рас-
труба. См. рис. 19. 
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1. Схема сборки: Шаг 8 - Уплотнение чисток и установка дверок :
 
    8.1 - Плотно вставить в рамки чисток вырезанные по месту с 
припуском уплотнители из супервула и закрыть крышками. 
См. рис. 20. 

рамка чистки

крышка чистки

уплотнитель 
из супервула

    8.2 - Установить топочную и поддувальную дверки в соответ-
ствующие тоннели на болты М6. Намочить водой обрезки супер-
вула, отжать и протыкать изнутри зазоры между дверками и 
тоннелями. См. рис. 21. 

топочная дверка

поддувальная дверка

тоннель топочной дверки

тоннель поддувальной дверки
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2. Комплектация: 
 
2.0 - Сопутствующие материалы:
 
1. Герметик красный - 3 шт. 
2. Глино-шамотная смесь - 2 мешка.
3. Базальтокартон 5 мм 1200х600 мм - 7 листов.
4. Супервул 25 мм - 1,2 х 1 м ( 1,2 м. кв. ).
 
2.1 - Детали из металла :
 
1. Стартовый лист - 1 шт.
2. Рамка дверок с установленными дверками - 1 шт.
3. Рамка чистки с установленной чисткой - 2 шт.
4. Плита чугунная П1-9   - 1 шт.
5. Рамка плиты - 1 шт.
6. Выходной патрубок дымохода - 1 шт.
7. Крышка съёмная1 - 1 шт.
8. Крышка съёмная2 - 1 шт.
 
11. Ламель1 - 5 шт.
12. Ламель2 - 15 шт.
13. Ламель3 - 15 шт.
14. Ламель4 - 5 шт.
15. Ламель5 - 5 шт.
16. Ламель6 - 6 шт.
17. Ламель7 - 2 шт.
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2. Комплектация: 2.1 - Детали из металла :

2. Рамка дверок с установленными дверками - 1 шт.
Дверки крепятся изнутри на 4 болта М6х20 каждая.

2.1 Рамка дверок.

2.2 Дверка топочная.

2.3 Дверка поддувальная.

3. Рамка чистки с установленной чисткой - 2 шт.
Чистки крепятся изнутри на 4 самореза каждая.

3.1 Рамка чистки.

3.2 Крышка чистки.

73
0

434

23
0

230

802 749

1. Стартовый лист - 1 шт.
метка
центра 
дымохода

2. Комплектация: 2.1 - Детали из металла :
 
1. Стартовый лист - 1 шт.
2. Рамка дверок с установленными дверками - 1 шт.
3. Рамка чистки с установленной чисткой - 2 шт.



А 
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2. Комплектация: 2.1 - Детали из металла :

340

510

4. Плита чугунная П1-9 - 1 шт.

5. Рамка плиты - 1 шт.

627

493

2. Комплектация: 2.1 - Детали из металла :
 
1. Стартовый лист - 1 шт.
2. Рамка дверок с установленными дверками - 1 шт.
3. Рамка чистки с установленной чисткой - 2 шт.
4. Плита чугунная - 1 шт.
5. Рамка плиты - 1 шт.

5. Рамка плиты - 1 шт.

250

250

145


6. Выходной патрубок дымохода - 1 шт.
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А
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2. Комплектация: 2.1 - Детали из металла :

7. Опора уплотнения - 1 шт.

170


278

278

280

330

330

280

Шпилька М6х70
- 4 шт.

гайка М6х5 
- 16 шт.

- по 4 на шпильку

8. Выходной патрубок 
дымохода - 1 шт.

9. Крышка выходного 
патрубка - 1 шт.

10. Крышка съёмная - 1 шт.
466

330

2. Комплектация: 2.1 - Детали из металла :
 
1. Стартовый лист - 1 шт.
2. Рамка дверок с установленными дверками - 1 шт.
3. Рамка чистки с установленной чисткой - 2 шт.
4. Плита чугунная - 1 шт.
5. Рамка плиты - 1 шт.
6. --------------
7. Опора уплотнения - 1 шт.
8. Выходной патрубок дымохода - 1 шт.
9. Крышка выходного патрубка - 1 шт.
10. Крышка съёмная - 1 шт.

165
330

8. Крышка съёмная2 - 1 шт.

330

631

7. Крышка съёмная1 - 1 шт.
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2. Комплектация: 2.1 - Детали из металла :

11. Ламель1 - 5 шт.

12. Ламель2 - 15 шт.

13. Ламель3 - 15 шт.

14. Ламель4 - 5 шт.

15. Ламель5 - 5 шт.

16. Ламель6 - 6 шт.

17. Ламель7 - 2 шт.

861

805

339
207

517

97

595

2. Комплектация: 2.1 - Детали из металла :
 
1. Стартовый лист - 1 шт.
2. Рамка дверок с установленными дверками - 1 шт.
3. Рамка чистки с установленной чисткой - 2 шт.
4. Плита чугунная - 1 шт.
5. Рамка плиты - 1 шт.
6. --------------
7. Опора уплотнения - 1 шт.
8. Выходной патрубок дымохода - 1 шт.
9. Крышка выходного патрубка - 1 шт.
10. Крышка съёмная - 1 шт.
11. Ламель1 - 5 шт.
12. Ламель2 - 14 шт.
13. Ламель3 - 15 шт.
14. Ламель4 - 6 шт.
15. Ламель5 - 6 шт.
16. Ламель6 - 6 шт.
17. Ламель7 - 2 шт.
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2. Комплектация: 2.2 - Детали из шамота :

Номер кирпича/Количество

61/2

62/1

250
124

250
91
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2. Комплектация: 2.2 - Детали из шамота :
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2. Комплектация: 2.2 - Детали из шамота :



Стр. 30  из 53  17.10.2019 
Печь " Волжанка " с плитой 

 ( инструкция по сборке )
Код : ПВП-60

17
10

205

11
4

65

18
5 230

65

40

65

11
4

230

16/32

ШБ 5 - целый

20
4

65

11
4

65

65

11
4

162

22
2

11
4

65133

21
3

2. Комплектация: 2.2 - Детали из шамота :



Стр. 31  из 53  17.10.2019 
Печь " Волжанка " с плитой 

 ( инструкция по сборке )
Код : ПВП-60

23
1

230

11
4

65

23

23

23 23

11
4

65

230

24
1

11
4

25

43

65

20525
2

65

114

137

26
1

65

11
4

230

27
1

165

165

2. Комплектация: 2.2 - Детали из шамота :



Стр. 32  из 53  17.10.2019 
Печь " Волжанка " с плитой 

 ( инструкция по сборке )
Код : ПВП-60

28/75

230

40

11
4ШБ 6 - целый

40

11
4

187

29
5

65
11

4

182

120
40
1

65
11

4
169

41
1

65

11
4

127

65

39
1

2. Комплектация: 2.2 - Детали из шамота :



Стр. 33  из 53  17.10.2019 
Печь " Волжанка " с плитой 

 ( инструкция по сборке )
Код : ПВП-60

30
3

162 11
4

40

31
1

205 11
4

40

32
22

190

11
4

230 40

33
2

230 40

11
4

20

4034
1

40

230
20

20

11
4

2. Комплектация: 2.2 - Детали из шамота :



Стр. 34  из 53  17.10.2019 
Печь " Волжанка " с плитой 

 ( инструкция по сборке )
Код : ПВП-60

Блок чистки1

41 97 84

32 30

1515

10

114

40

43 - 1 шт

42 - 1 шт

44 - 1 шт

230

2. Комплектация: 2.2 - Детали из шамота :

75

11
4



Стр. 35  из 53  17.10.2019 
Печь " Волжанка " с плитой 

 ( инструкция по сборке )
Код : ПВП-60

Блок чистки2

15
61

30

15
61

30

50 - 1 шт.

59 - 1 шт.

57 - 1 шт.

58 - 1 шт.

56 - 1 шт.

54 - 1 шт.

55 - 1 шт.

53 - 1 шт.

52 - 1 шт.

51 - 1 шт.

15

30

61

40

230

2. Комплектация: 2.2 - Детали из шамота :



А 

А

Стр. 36  из 53  17.10.2019 
Печь " Волжанка " с плитой 

 ( инструкция по сборке )
Код : ПВП-60

Блок3 - 1 шт.Блок2 - 1 шт.
- отдельный 

кирпич

21

153

Блок1 - 1 шт.
519

30

519

Блок1 - 1 шт.

Номер блока

2. Комплектация: 2.3 Блоки облицовки :

5555

10
0



Стр. 37  из 53  17.10.2019 
Печь " Волжанка " с плитой 

 ( инструкция по сборке )
Код : ПВП-60

Блок4 - 1 шт.

344

374

810

840

Блок5 - 1 шт.

Блок6 - 1 шт. 863

893

2. Комплектация: 2.3 Блоки облицовки :



Стр. 38  из 53  17.10.2019 
Печь " Волжанка " с плитой 

 ( инструкция по сборке )
Код : ПВП-60

Блок7 - 1 шт.

230

Блок8 - 1 шт.
- отдельный 

кирпич

Блок9 - 1 шт.

32

Блок10 - 3 шт.

Блок11 - 3 шт.

72

127

30

127

2. Комплектация: 2.3 Блоки облицовки :



Стр. 39  из 53  17.10.2019 
Печь " Волжанка " с плитой 

 ( инструкция по сборке )
Код : ПВП-60

Блок12 - 2 шт.

519

Блок13 - 2 шт.
20

1

Блок14 - 2 шт.
Блок15 - 2 шт.

208

519

208

20
1

2. Комплектация: 2.3 Блоки облицовки :



Стр. 40  из 53  17.10.2019 
Печь " Волжанка " с плитой 

 ( инструкция по сборке )
Код : ПВП-60

Блок17 - 1 шт.

Блок16 - 2 шт.
45

Блок18 - 12 шт.

Блок19 - 13 шт.

100

344

810

Блок20 - 4 шт.

863

2. Комплектация: 2.3 Блоки облицовки :



Стр. 41  из 53  17.10.2019 
Печь " Волжанка " с плитой 

 ( инструкция по сборке )
Код : ПВП-60

602

Блок22 - 1 шт.

усилитель
металл

2. Комплектация: 2.3 Блоки облицовки :

усилитель
металл

Блок23 - 1 шт.

865



 

Стр. 42  из 53  17.10.2019 
Печь " Волжанка " с плитой 

 ( инструкция по сборке )
Код : ПВП-60

31

30

33

24

32 33
32

29

33
23

33

32
32

26 33
23

33

32
32

26

Полка плиты и полка верхняя состоят из отдельных, не 
склеенных кирпичей: 38 - 2 шт, 35 - 1 шт, 39 - 2 шт, 
29 - 1 шт, 30 - 1 шт, 31 - 1 шт, 36- 2 шт, 37 - 2 шт, 
 40- 4 шт, 41 - 4 шт. 

номер кирпича   

2. Комплектация: 2.3 Блоки облицовки :

29

36
3736

35

37

30

31

39
40

40

41

38
4139

40
40

41

38
41



Стр. 43  из 53  17.10.2019 
Печь " Волжанка " с плитой 

 ( инструкция по сборке )
Код : ПВП-60

8

1

17

29

28

28

2

3

4

6

5

1
7

блок 
чистки1

3.1 Порядовки сердечника:

 Ряд 1

 Ряд 2

 Ряд 3



Стр. 44  из 53  17.10.2019 
Печь " Волжанка " с плитой 

 ( инструкция по сборке )
Код : ПВП-60

24
16

17

39

23

28 31

16

30

28

17

29
28

28

28

2816

28

3.1 Порядовки сердечника:

 Ряд 4

 Ряд 5

 Ряд 6

 Ряд 7



КОММЕН КООПИСАНИЕОБОЗНАЧЕНИЕЭЛЕМЕНТ
 21шб5 целыйшб8_вар 1_лам1
 1шб5 целыйшб8_вар 11_лам12
 1шб5 целыйшб8_подрез11_вар 11_лам13
 4шб5 целыйшб8_подрез11_вар 1_лам14
 1шб5 целыйшб8_подрез8_вар 1_лам15
 1шб5 целыйшб8_подрез9_вар 11_лам6
 2шб5 целыйшб8_подрез10_вар 1_лам7
 3шб5 целыйшб8_подрез12_вар 1_лам8
 1шб5 целыйшб8_подрез5_вар 1_лам12
 1шб5 целыйшб97 пер 1_вар 1_лам115
 32шб5 целыйшб5 _вар 1_лам16
 10шб5 целыйшб5 _вар 11_лам17
 5шб5 целыйшб5_подрез11_вар 1_лам18
 3шб5 целыйшб5_подрез14_вар 1_лам20
 3шб5 целыйшб5_подрез13_вар 1_лам21
 2шб5 целыйшб5_подрез1_вар 1_лам122
 1шб5 целыйшб5_подрез6_вар 1_лам23
 1шб5 целыйшб5_подрез61_вар 1_лам24
 2шб5 целыйшб5_подрез7_вар 1_лам125
 1шб5 целыйшб5_подрез9_вар 1_лам26
 1шб5 целыйшб5_подрез10_вар 1_лам27
 79шб5 целыйшб6_вар 1_лам28
 5шб5 целыйшб6_подрез2_вар 1_лам129
 3шб5 целыйшб6_подрез3_вар 1_лам130
 1шб5 целыйшб6_подрез4_вар 1_лам31
 22шб5 целыйшб6_подрез5_вар 1_лам132
 2шб5 целыйшб6_подрез6_вар 1_лам133
 1шб5 целыйшб6_подрез7_вар 1_лам134
 2шб5 целыйшб8_вар 1_лам 35 35
 2шб5 целыйшб8_вар 1_лам 36 36
 2шб5 целыйшб8_вар 1_лам 37 37
 2шб5 целыйшб8_вар 1_лам 3838
 1шб5 целыйшб5_вар 1_лам 3939
 1шб5 целыйшб5_вар 1_лам 40 40
 1шб5 целыйшб5_вар 1_лам 41 41
 1 упл верх1_лам100
 2 упл верх2_лам101
 2 упл верх3_лам102
 1 упл вых2_лам103
 1шб5 целыйшб6 ч1_вар 1_лам1129
 1шб5 целыйшб6 ч2 1,5_вар 1_лам130
 1шб5 целыйшб6 ч2 30_вар 1_лам131
 1шб5 целыйшб6 ч2 61_вар 1_лам132
 1шб5 целыйшб6 чч15_вар 1_лам133
 1шб5 целыйшб6 чч30_вар 1_лам134
 1шб5 целыйшб6 чч61_вар 1_лам135
 1 поддон2171
 1 П2-7Д179
 2 упл пл1180
 1 упл пл2181
 1 упл пл3182
 2 упл пл4183
 1 упл пл5184
 1 упл пл6185
 2 упл пл7186
 2 упл пл8187
 1 уп площадка1190

Стр. 45  из 53  17.10.2019 
Печь " Волжанка " с плитой 

 ( инструкция по сборке )
Код : ПВП-60

28

28

28

32

1 18
18

18

18
111

9

1717

28

блок 
чистки2

16

13байпас

17

17

16

18

18

Уплотнения из 
супервула
- вырезать 
по месту.

Плита чугун

37

опорные уголки 
плиты с гайками М6х18

3.1 Порядовки сердечника:

 Ряд 8

 Ряд 9



Стр. 46  из 53  17.10.2019 
Печь " Волжанка " с плитой 

 ( инструкция по сборке )
Код : ПВП-60

28

32
28

28

32
28

32

33
28

34

33

28

32

28

28

32

28

32

1616

14

13

1

28

28

32 28

28

28

28

28

28

28

32

блок 
чистки2

3.1 Порядовки сердечника:

 Ряд 10

 Ряд 11

 Ряд 12

 Ряд 13

 Ряд 14



Стр. 47  из 53  17.10.2019 
Печь " Волжанка " с плитой 

 ( инструкция по сборке )
Код : ПВП-60

28

32
3228

28

32

32

28

28
32

32

28

28

28

32

32

28

3.1 Порядовки сердечника:

 Ряд 15

 Ряд 16

 Ряд 17

 Ряд 18 61
61

62

1
1

1



Стр. 48  из 53  17.10.2019 
Печь " Волжанка " с плитой 

 ( инструкция по сборке )
Код : ПВП-60

3.2 Порядовки облицовки:

Блок19 - 12 шт.

Блок19 - 12 шт.

Блок19 - 12 шт.

Блок19 - 12 шт.

Блок23 - 1 шт.

Блок20 - 4 шт.

Блок20 - 4 шт.

Блок20 - 4 шт.

Блок20 - 4 шт.

Блок18 - 12 шт.

Блок18 - 12 шт.

Блок18 - 12 шт.

Блок17 - 1 шт.

Блок16 - 2 шт.

Блок15 - 2 шт.

Блок15 - 2 шт.

Блок14 - 3 шт.

Блок14 - 3 шт.

Блок13 - 2 шт.

Блок13 - 2 шт.

Блок12 - 3 шт.

Блок12 - 3 шт.

Блок11 - 3 шт.

Блок11 - 3 шт.

Блок11 - 3 шт.

Блок10 - 3 шт.

Блок10 - 3 шт.

Блок10 - 3 шт.

Блок9 - 1 шт.
Блок8 - 1 шт.
- отдельный 

кирпич

Блок7 - 1 шт.
Блок6 - 1 шт.

Блок5 - 1 шт.

Блок4 - 1 шт.

Блок3 - 1 шт.

Блок2 - 1 шт.
- отдельный кирпич

Блок1 - 1 шт.

Блок20
Блок19

Блок12 Блок14

Блок18

Блок19

Блок10

Блок11 

Блок20

Блок11 

Блок10

Блок20

Блок17

Блок13
Блок15

Блок18

Блок19

Блок14

Блок12 Блок16 

Блок10

Блок11 

Блок2 
- отдельный кирпич

Блок9 

Блок6 

Блок7 

Блок8 
- отдельный кирпич

Блок5 

Блок4
Блок3 Блок1 

 Ряд 1

 Ряд 2

 Ряд 3

 Ряд 4



Стр. 49  из 53  17.10.2019 
Печь " Волжанка " с плитой 

 ( инструкция по сборке )
Код : ПВП-60

Блок12 - 3 шт.

Блок14 - 3 шт.

Блок16 - 2 шт.

Блок18 - 12 шт.

Блок18 - 12 шт.

Блок18 - 12 шт.

Блок18 - 12 шт.

Блок18 - 12 шт.

Блок19 - 9 шт.

Блок19 - 12 шт.

Блок21 - 1 шт.

Блок22 - 1 шт.

Блок18 - 12 шт.

Блок18 - 12 шт.

Блок18 - 12 шт.

Блок18 - 12 шт.

Блок19 - 12 шт.

Блок19 - 12 шт.

Блок19 - 12 шт.Блок19 - 12 шт.

Блок24 - 1 шт.

Блок19 - 12 шт.

Блок19 - 12 шт.

Блок19 - 12 шт.

33
23

32

26

32

33

Блок22 Блок18

Блок19
Блок20

Блок13

Блок15

Блок16 

Блок16 

Блок18

Блок18

Блок19

Блок19

Блок19

Блок19

Блок19

Блок18

Блок18

Блок18

Блок18

Блок23

29

3130

37

35

36
36

37

Рамка плиты

3.2 Порядовки облицовки:

 Ряд 5

 Ряд 6

 Ряд 7

 Ряд 8



Стр. 50  из 53  17.10.2019 
Печь " Волжанка " с плитой 

 ( инструкция по сборке )
Код : ПВП-60

Блок23

Блок22

Блок1 Блок3 
Блок4

Блок5 

Блок8 
- отдельный кирпич

Блок7 

Блок6 

Блок9 Блок2 
- отдельный кирпич

Блок11 

Блок10

Блок16 Блок12

Блок14

Блок19

Блок18

Блок15
Блок13

Блок17

Блок20

Блок10

Блок11 

Блок20

Блок11 

Блок10

Блок19

Блок18

Блок14Блок12

Блок19
Блок20

Блок18

Блок18

Блок18

Блок18

Блок18

Блок18

Блок19

Блок19

Блок19

Блок19

Блок19

Блок19

Блок19

Блок19

Блок19

Блок19

Блок20

Блок13

Блок15

Блок18

Блок18

Блок18

Блок18

Блок16 

Блок16 

Блок18

Блок18

Блок18

Блок19

Блок19

Блок19

Блок19

Блок18

Блок18

41 38

41

39
40

40

41

38

41

40

40

39

3.2 Порядовки облицовки:

 Ряд 9

 Ряд 10

 Ряд 11



Стр. 51  из 53  17.10.2019 
Печь " Волжанка " с плитой 

 ( инструкция по сборке )
Код : ПВП-60

3.3 Расположение базальтокартона.

Замечание:  Формат листов базальтокартона может отличаться 
от указанного в спецификации. Их следует подрезать по месту, 
исходя из удобства. Общий принцип сборки печи такой : сначала 
устанавливаются несколько рядов облицовки, затем изнутри вы-
кладывается базальтокартон и уже к нему прижимаются кирпичи 
шамотного сердечника.



Стр. 52  из 53  17.10.2019 
Печь " Волжанка " с плитой 

 ( инструкция по сборке )
Код : ПВП-60
Сборка печи:

3.4 Расположение ламелей.

14/5шт15/5шт

16/6шт

17/2шт

13/15шт

11/5шт

12/15 шт



Стр. 53  из 53  17.10.2019 
Печь " Волжанка " с плитой 

 ( инструкция по сборке )
Код : ПВП-60

3.5 Вид сердечника без облицовки.


